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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $B/24514/03/2017

Zwigzek Migdzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korezyn
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Zioceniodawes

Zlecenie z dnia: 2017-03-14, numer systemowy: 17006967
565:‘ bad obszar regulowany prawnie

dla potrzeb potwisrdzenia zgodnosci

092452/03/2017 Budynsek Urzedu Gminy w Opatowcu Woda uzdatniona
Kran w tazience na parterze

092452/03/2017 2017-03-22, godz.12:36 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN I1ISC
19458:2007 (A)

okl rganoleptyczna
Barwa; brak Metnosé:  brak

prébka jednorazowa

zakoriczenia badaf
2017-03-27

rel

2017-03-22, godz.15:36

2017-03-22
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Lokslizagja: Lakoratorin:

“ ¥ Pranayna 43200, Clesnmska 528 1448 32 440 2500 Fadf 22 487 2072 Pezirynn 43-200. Ciesrydska 520
Poznah 51-555, Gronowa 81 1 148 42 4490 2500 i 48 G BR0 4031 Pilg 64-928, Na Lesekowie 4
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Oznaczany parametr

pH PN-EN ISO 10523:2012 (A}

Przewodnosé elektryczna pSicm PN-EN 27888:1999 (A) 625 +63 TE § MW <500 5! M z3

wiasciwa (PEW) w temp. 25°C g

Glin (Aluminium) ngl PN-EN 50 17294-2:2016-11 230 23 PS | MW =200
(AX(E)

Zelazo (Fe) ot PN-EN IS0 17204-2:2016-11 <60,0 . PS | MW <200
(AL(E)

Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,20 +0,06 PS {Mw 59423

Barwa mgPul PN-EN IS0 7887:2012 (A) <5 - PS { MW %z

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A} <1 - PS | MW -Hz3

Liczba progowa smaku (TFN} - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | MW -4z3

Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 - PS i MW 50,50

Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 13385:2001 (A) <0,03 - PS i MW 50,50 % *2

Liczba Clostridium perfringens [tk 100mI Dyrektywa 98/B3/WE z dn. 3 0 - FS i MW g3

acznie ze sporami listopada1998 r. (A)

Liczba bakterii grupy coli jti100mi PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS i MW oh=8

Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - FS | MW 0

jtk#100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi
(Dz, U. z 2015r,, poz. 1989)
o z3 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiadciwosci korozyjnych wody,

=3 Akceptowalny przez konsumentéw | bez nieprawidiowych zmian,

nz2 Nalezy speini¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: ste2enie azotandw
{NQ,) | azotyndw {NO,) w moAl. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnione] wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartodci 0,10 mgh,

2 z3 Nalezy badaé w wodzie pochodzacej z ujeé powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartoécl, nalety zbadad, czy nie ma zagro2enia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z cbecnosd innych mikroorganizméw
chorobotwérczych,

51nz3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiadciwoscl korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

122 Dopuszeza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolajnych probkach, do 5% probek w ciggu roku.

syl it iz

© . Normalprocedura badawcza
PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony
Oblaénlenla:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Misjsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosd (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzona. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepawnost rozszerzong podano dia analizy.

Autoryrowsat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
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—— Konlec dokumenty --—--—

Niniejszy dokument zostet wystawiony zgodnle z Ogdinymi Warunkami Swiadczenia Usiug (OWSU stancwlq element oferty, dostgpne sq na stronie:
hittp:/fwww.sgs.anallzysrodowlska.pl/podstrona/usiugl), w oparciu o kidre zrealizowano usiuge. NaleXy zwrdcié szczegéing uwage na zagadnienla dotyczace edpowledzialnosc,
odszkodawan | jurysdykc)i zawarte w OWSU,

Ustuge zrealizowane w czasle | zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgadnie z ustalenlaml poczynionymi ze Zieceniodawcs | wedlug Jego wskazdwek, jesl
takowe zostaly podane, SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnodé jedynie przed Zleceniodawcy; ninlejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumief.

Wszslkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, padrabianie i fatszowanle jego tregci, formy i wygladu jest niezgodna i podiega sciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany | kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe |est dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wazyatkie wynilé badar | pomiardw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq sl tylko do badanych probek. W przypadiu, gdy w dokumencle zaznaczono, 2e prébki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.0. nie ponosi cdpewiedzialnosel za pochodzenle, sposéb pobrania i reprezentatywnodé probki.




