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W zataczeniu przesytamy:
1. Opracowanie wynikow z badan (Woda uzdatniona) SB/30340/05/2014;
2. Fakture za wykonane badania/pomiary 2270/05/2014;

Z powazaniem

a4 Piorko

Otrz - oA e e ;Jn_rﬂ Sp.2 0.0
ymuja: G Sl 7-200 Pszozyna
1. Adresat Lol (11370 440 U5 00; fax (0-32) 447 20 72

MIP 625 16.66-512, REGON 240157537
2. ala - :

SGS EKOQ-Projekt realizuje zlecenia zgodnie-z Ogdlnymi Warunkami $wiadczenia Usiug http.//mww.analizysrodowiska.pl/




\\\n|u,,’

\ \_/ ‘y
Z P C L
-
\_____/ POLEKIE CENTRUM
im I EE—- AKREBYFALS

| "/,, ///-:\\ \\\”\
_ ”Iuln\“\ BADANIA
AB 1232
Strona nr 1/3 Pszczyna 2014-05-30
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/30340/05/2014
30340/05/20 A
Zleceniodawca Identyfikator: 6569
Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczyn
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2014-05- 26 numer systemowy 140081 74
Opis prébek _ o o . _
Nr laboratoryjny Migjsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki o zleceniodawcy .
071199/05/2014 Wodociag NIDA 2000 w Starym Korczynie Woda uzdatniona
- Pompownia wody Przemykow
Dane zwiazane z pobieraniem prébek ' '
Nr Ia::gzt;ryjny Data pobierania . Probkobiorca _ Metoda pobierania
071199/05/2014 2014-05-27, godz.11:55 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Data rejestracii prébek w laboratorium | Data rozpoczecia badar Data zakoticzenia badar
2014-05-27, godz.16:27 2014-05-27 2014-05-30
Uwagi ' ' - '
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrza:eh

Autoryzowat: :
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nigorganicznych . mgr 1zabeimPidrko
mgr Marcin Kurpiewski - Zastepca Kierownika Dziatu Pobierania Probek
mgr inz. Anna Dzigdzic - Specjalista
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_ : -| Wyniki badari | Niepewnosé Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka Identyflkacja metody badawczej - rozszerzona " wartodci
- | : o 071199/05/2014 wskaznikéw 2
Odczyn (pH) - PN-EN 1SO 10523:2012 0 A 7.4 0,3 6,5-9,5%3
Przewodnosé elektryczna uSfern | PN-EN 27888:1999 o A 488 +49 52500 %173
wilagciwa (PEW)
Glin (AD Jitel]| PN-EN ISO 17284-2:2006 14 A 35,0 3,5 <200
*elazo (Fe) ng/l PN-EN IS0 17294-2:2006 1 A <B80,0 - <200
Metnosé NTU  |PN-EN ISQ 7027:2003 4 A 0,14 +0,05 51423
Barwa mgPtl |PN-EN ISO 78872012 44 A 10 - 5 1542%
Zapach TON  |PN-EN 1622:2006 1} A 1 - 1-5423
Smak TFN PN-EN 1622:2006 1A 1 - 1-8429
Amonowy jon {NH,™) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 1A < 0,05 - £0,5
Azotyny (NO,) mg/] PN-EN 1SO 13395:2001 11 A <0,03 - <0532
Liczba Clostridium perfringens jtk/100m| ; Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 4] A 0 - 0 2=3
tacznie ze sporami listopada1998r.
- ‘czba bakterii grupy coli jtd100ml [PN-ENISO 4] A 0 - 0=
" 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
Liczba Escherichia coli t100ml [PN-EN ISO 4 A 0 - 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgeych kelonie w 100 ml

Warlosei wynikdw badah poprzedzone znakiam mnigjszodel (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponize| Dolnej Granicy Oznaczainoéci metody.
Wartosci wynikéw badart poprzedzone znakiem wigkszo$c (>) oznaczajg uzyskanis wyniku powyzej Gérnej Granicy Oznaczalnosci metody.

1) Nispewnoét metody okredlono jako nispewncit zozszerzong. Wapdtczynnik rozezerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewnost rozszerzong pedans dla analizy.
2) Zgodnis z Rozporzadzeniam Ministra Zdrowia 2 29.03.2007 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz, U, pr 61 poz. 417, zm. Dz. U. 20107, nr 72, poz. 466}

S5 FRO-PROIERT Spaz ol e
ul. Cieszynska 524, 43-200 Pszczyna
tel. (0-32) 440 25 00; fax (0-32) 447 20 72
NIP 638-16-69-512, REGON 240157537

- -

A - metodyki akredytowane, NA - metodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wekazana w majgcym zastosowantie przepisie prawa. Dowody wigkszej dokladnosci ¥lub réwnowaznosci
zastosowanej matody dostepne sg w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz U, z 2013r., poz. 1232}, przekazane zostanq na zyczenie Klienta,

$GS Eko-Projeki Sp. z 0.0. wezysikie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www. anaiizysrodowiska.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pazezyna, 2 - Pla; 3 - Dzisldowo; 4 - Lazejsk; P - badania wykenane przez podwykonawce

+ Raport z badlan mote byé wykorzystany | kopiowany w calosci. Kopiowsnie czesciows jest dopuszczaine po uzyskaniv pisamnef zgody faboratorium.

« Wazystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sig fviko do badanych probek.

- Nlepewnosé pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na tyczenia klienta.
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Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci kerozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze
25°C

Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

Nalezy spelnié warunek: {azotany)/50+[azotyny}/3=<1, gdzie wartos¢l w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanéw

i azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzer dystrybucji
nie przekracz

Nalezy badaé w wodzie pochodzace] z uje¢ powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych

wartosci, nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw
chorobotwéreczych.

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciggu roku.
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—----- Koniec sprawozdania ~-----

A « melodyki akredytowane, NA - metodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigkszej doktadnaci Viub réwnowaznosci
zastosowans] metody dostepne sq w Laboratorium {art. 12ust. 2 POS$, Dz U. z 2013 r,, poz. 1232), przekazane zostana na Zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0, wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OW3U dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska pl

Migjsce wykonania anallz: O - feran; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dziatdowo, 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawcs )

- Raport z badar moze byt wykorzystany | kopiowany w caloéei. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczeing po uzyskaniy pisamnej zgody laboratoriuem.
+ Wazystkia wyniki bada | pormiaréw zestawione w lym raporcia odnosza sig tylko do badanych probek.

« Niepewnosd pomiarowa dia paramelréw mikrobiciogicznych jest podawana na 2yczenie klienta,



